Een ranke fijne
staalconstructie
in de sheddak-
constructie.

Isselt in Amersfoort is een industrie-
gebied, dat is ontwikkeld na de

Tweede Wereldoorlog (WO II). Van
de vele gebouwen die hier kort

na WOIl zijn gebouwd, resteren

er nog verschillende. Waarde-

bepaling van deze na-oor-

logse industriéle gebouwen

is belangrijk, om behoud

ervan te bepleiten.
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Architectuur /o de industriéle wederopbouw van ons land
waren niet alleen fabrieken, maar ook andersoortige gebou-
wen nodig. Er werd omgeschakeld van handel naar nijverheid,
mede naar aanleiding van het kwijtraken van onze kolonie
Nederlands-Indié. Er was behoefte aan bijvoorbeeld gemalen,
transformatorhuizen, benzinestations, spoorweg gerelateerde
gebouwen, energiecentrales, waterpompinstallaties, machine-
fabrieken, etc. Typerend voor de nieuwe gebouwen uit deze
tijd zijn de toegepaste architectuurstromingen: traditionalisme
en modernisme. In het traditionalisme ligt de nadruk op tradi-
tie, ambacht en eenvoud. Kenmerkend is toepassing van inge-
togen traditionele materialen als baksteen (meestal aardkleu-
rig) en de keramische dakpan. De toegepaste materialen
hout, glas en staal zijn hieraan ondergeschikt. Bij het moder-
nisme is het ornament en de decoratie niet langer gewenst.
Nieuwe materialen, zoals beton en staal, geven de mogelijk-
heid om een nieuwe vormtaal te creéren. Kenmerkend is een
open plattegrond, platte daken, overstekken, rechtlijnige vor-
men en het functionele principe ‘vorm volgt functie’. Op het
eerste gezicht hebben de gebouwen een gesloten karakter,
maar bijzonder is dat er soms in een segment van de gevel
een reliéf van openheid te zien is. Beide architectuurstromin-
gen geven een krachtige en robuuste uitstraling aan de indus-
triéle gebouwen, die werden ontworpen.

Gebiedseigenschappen |, s ieel wederopbouw erfgoed
staat sterk in relatie tot zijn stedelijke omgeving. Vaak strate-
gisch gelegen nabij spoor- of waterwegen en in de nabijheid
van de arbeiderswijken, die in dezelfde periode gebouwd wer-
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Jericho en Jeruzalem
in Amersfoort, de
woonblokken hebben
een traditionele
uitstraling met Rleine
ramen en schuine
daken.

Foto’s links en
rechtsonder:

Een voormalige
machinefabriek uit
1950, gelegen aan

de Nijverheidsweg-
Noord in Amersfoort.
De sheddaken liggen
verscholen achter de
recente uitbreiding
met kunststofRozij-
nen en de overkap-
ping (1998) van het
benzinestation.

den, zoals de wijkjes Jericho en Jeruzalem te Amersfoort. Deze
woonblokken zijn gebouwd met het Engelse Airy systeem, dit

kon relatief snel gebouwd worden doordat betonnen gevelpa-

nelen werden opgehangen aan gevelkolommen.

Wederopbouw architectuur kan ook herkend worden aan de
aanwezige omgevingsstructuur. Denk aan een landmark als
een schoorsteen. Die vergroot de ensemblewaarde van een
complex en kan ook werken als oriéntatiepunt in een gebied,
een symbool van welvaart, die het silhouet van het gebied
markeert. De ensemblewaarde laat zien dat het gebouw
onderdeel is geweest van een groter geheel. De schoorsteen is
in dit geval de drijfkracht achter het productieproces, het laat
zien hoe de ontwikkeling en groei van een gebied heeft plaats
gevonden. Vaak heeft de oriéntatie van een pand betekenis in
de stedenbouwkundige structuur. Over het algemeen is de ori-
entatie gebaseerd op de oorspronkelijke economische of func-
tionele eigenschappen van een gebouw. Zo zal de plaatsing
van een gemaal altijd gebaseerd zijn op de loop van kanaal of
rivier. Deze oriéntatie dient meegenomen te worden bij de
waardebepaling.

Een waardestelling van industrieel wederopbouw erfgoed
betreft dus niet alleen de gebouwen, maar dient ook gezien te
worden in de context van het omliggende gebied. Daarmee
worden de sterktes en zwaktes breed in kaart gebracht. Dit is
van belang vanwege de cultuurhistorische paragraaf die in de
nieuwe ruimtelijke plannen moet worden opgenomen volgens
de Wet ruimtelijke ordening (Wro).
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Herken wederopbouw p;; e herkennen van industrieel

wederopbouw erfgoed kan worden uitgegaan van drie schaal-
niveaus.

1. Herkenning van het hoofdvolume van het gebouw.
Als eerste komt de herkenning van het gebouw aan bod.
Welke eigenschappen uit de periode 1940-1965 zijn er te
zien? Denk aan materiaalgebruik, dakvorm en de grootte
van de overspanningen. Vaak verhullen ‘recente’ uitbreidin-
gen, zoals reclameborden en luifels een pand. Bij de voor-
malige machinefabriek aan de Nijverheidsweg-Noord in
Amersfoort geven de sheddaken aanleiding om het pand
verder te onderzoeken.

2. Herkennen van verschillende fases van aanbouwen.
Wat is in het interieur te vinden over het historisch gebruik?
Hoogtes van plafonds kunnen functies, hiérarchie en routing
weergeven. Positie en oriéntatie van de entrees geven infor-
matie over voormalig gebruik. Zo kunnen panden vroeger
een aansluiting op het spoorwegnet gehad hebben, die in
de loop der jaren verwijderd is.
In de periode na de Tweede Wereldoorlog waren de bouw-
materialen niet rijkelijk voorhanden. De bouwmethoden
waren gebaseerd op het ambacht van begin 20e eeuw en op
de nieuwe bouwtechnieken met beton uit de jaren ‘20 en
’30. De panden uit deze periode zijn vaak voorzien van
korte overspanningen in staal, gebouwd op een basis van
metselwerk. Het materiaalgebruik was sober en doelmatig
zonder veel ornamenten. De eerder genoemde machinefa-

briek aan de Nijverheidsweg-Noord is voorzien van een

ranke fijne staalconstructie. Het metselwerk bestaat uit ken-

merkende rood-bruine baksteen.

3.Subtiele details.
0ok muurschilderingen of kunst komen geregeld voor. Bij het
naastliggende pand van het voorbeeld aan de Nijverheidsweg-
Noord is het metselwerk rondom een kozijn in een patroon
doorgezet. Het subtiele ambacht is op dit schaalniveau nog
aanwezig in het wederopbouw erfgoed. In de loop van de tijd
stegen de lonen en werd het ambachtelijk werk duur. Men
ging over op goedkopere prefab-methoden. In een latere peri-
ode komt dit ambachtelijke werk dus niet meer voor, waar-
door industrieel wederopbouw erfgoed herkenbaar is. Deze
details versterken de waarde van deze panden.

Verborgen schoonheid /., inqustrieel wederopbouw erf-
goed geldt vaak dat de schoonheid verborgen ligt achter alle
aanpassingen en uitbreidingen. Industrieel erfgoed is meestal
aanpasbaar aan de tijd en flexibel te transformeren naar een
andere functie. De kwaliteit van een pand is doorgaans echter
wel terug te vinden in het oorspronkelijke hoofdvolume. Het is
goed voor de identiteit van de stad om de kwaliteiten van dit
karakteristieke erfgoed, uit een bijzondere periode uit onze
geschiedenis, te behouden.
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De schoorsteen is
aanwezig in de zicht-
lijnen. Schoorstenen
geven extra karakter
én waardevermeer-
dering aan nieuwe
ontwikkelingen.

Wederopbouw
architectuur kan ook
herkend worden aan
de aanwezige omge-
vingsstructuur. Denk

aan een landmark
als een schoorsteen.

Foto links:
Gevelreliéf geeft een
tweede gelaagdheid

in de gevel.
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